Радиостанция Р-168-5УТЕ-2
      Радиостанция метрового диапазона, устанавливаемая в подвижные объекты на колесной базе предназначена для обеспечения радиосвязью тактического звена управления как открытой, так и технически защищенной с использованием цифровых методов обработки информации и метода программной перестройки рабочей частоты, обеспечивающих надежную развед- и помехозащиту.
РС обеспечивает следующие виды и режимы работ:
· симплексную радиосвязь на любой из восьми ЗПЧ из диапазона от 30 дБ
· 107,975 МГц с шагом сетки частот через 25 кГц в режиме ППРЧ с количеством частот до 256 и скоростью перестройки до 100 скачков в секунду;
 прием и передачу аналоговой информации в открытом режиме с полосой пропускания низких частот от 300 до 3400 Гц в режиме ТЛФ ЧМ;
· прием и передачу закрытой с помощью технического маскирования конфиденциальной информации со скоростями передачи 2,4 и 16 кбит/с;
·  прием и передачу цифровой информации от оконечной аппаратуры со скоростями передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 и 16 кбит/с;
· поочередный, каждые 0,5 с, просмотр ЗПЧ в режиме сканирующего приема с фиксацией сигнала вызова от корреспондента, а также выход в режим передачи на частоте вызывающего корреспондента;
· круглосуточную работу (во всех режимах) при отношении прием/передача равном 5:1, и работе на передачу не более 15 мин непрерывно;
· ввод с помощью ручного набора на тастатуре РС радиоданных (частот, индивидуального номера – адреса, ключей с контрольной суммой для режимов технического маскирования и программной перестройки рабочей частоты), видов и режимов работы, а также автоматизированный ввод радиоданных с помощью оптического устройства ввода радиоданных Р-168УВРД-О;
·  экономичный прием со скважностью режимов ОТКЛ/ВКЛ  5:1 в режиме ФЧС.
Примечание – Использование режима экономичного приема (ЭП) осуществляется при питании от батарей аккумуляторных.
Технические характеристики радиостанции
Диапазон рабочих частот от 30 до 107,975 МГц с шагом дискретной перестройки частоты, равным 25 кГц.
Мощность передатчика на эквиваленте нагрузки 50 Ом при номинальном напряжении питания не менее:
· 8 Вт в режиме «полной» мощности;
· 2 Вт в режиме «средней» мощности;
· 0,25 Вт в режиме «низкой» мощности.
· Девиация частоты передатчика:
· от 4,5 до 6,7 кГц в режиме работы ТЛФ ЧМ при модулирующем сигнале частотой 800 Гц и напряжении, равном 520 мВ;
·  от 5 до 8 кГц при посылке сигнала тон-вызова;
·  от 5,2 до 8,5 кГц в цифровом режиме работы;
·  от 2 до 3 кГц в режиме ретранслятора при модулирующем пилот-сигнале
· с частотой 125 Гц.
Относительное отклонение рабочей частоты передатчика не более ±1·10-6.
Чувствительность приемника в телефонном режиме при отношении сигнал/шум, равном 12 дБ, измеренная методом «СИНАД», не более 0,8 мкВ.
Чувствительность в цифровом режиме при коэффициенте ошибок, равном ·10-2, не более 1,0 мкВ.
Выходное НЧ напряжение приемника для аналоговых сигналов на нагрузке 620 Ом при подаче сигнала уровнем 500 мкВ с девиацией 5,6 кГц и модулирующей частотой 800 Гц от 450 до 630 мВ и на гнездах «Х4», «Х5» блока УНЧ в крайнем правом положении регулировки громкости не менее 1,5 В.
Режим СП обеспечивает сканирование по восьми ЗПЧ.
Режим ППРЧ обеспечивает перестройку со скоростью 100 скачков в секунду с количеством частот до 256.
Электрическое питание радиостанции Р-168-5УТЕ-2 осуществляется от бортсети с напряжением питания 12 или 27 В (источник вторичного электропитания БС-П ).
 
Токи, потребляемые приемопередатчиком радиостанции, приведены в таблице 1. 

Таблица 1
	Вид и режим работы
	Источники питания

	
	батарея
аккумуляторная
	бортсеть

	
	Напряжение питания, В

	
	от 10,2 до 14
	от 22 до 32

	
	Ток потребления, мА, не более

	Передача мощностью 8 Вт
	3600
	4500

	Передача мощностью 2 Вт
	2500
	3300

	Передача мощностью 0,25 Вт
	1500
	1800

	Прием
	750
	850

	Дежурный прием с ЭК
	110
	–


 
Радиостанция при работе полной мощностью на частотах свободных от помех, в течение 99 % времени суток, в любое время года, не менее чем в 90 % пунктов расположения на среднепересеченной местности, или работе с однотипными радиостанциями в движении обеспечивает дальность связи в режиме ТЛФ ЧМ при работе на антенну ТШДА – не менее 12 км.
Дальность связи при передаче и приеме информации с использованием цифровых методов обработки уменьшается не более чем на 20 % по сравнению с дальностью радиосвязи при передаче аналоговой информации.
 

