Антенна АШД24М
       Антенна АШД24М с вертикальной поляризацией и круговой диаграммой  направленности в горизонтальной плоскости предназначена для работы в составе оборудования приемопередающего  с волновым сопротивлением трактов 50 Ом в диапазоне частот от 30 до 108 МГц при допустимой мощности передатчика не более 200 Вт.
      Антенна представляет собой широкодиапазонную диско-конусную антенну, являющуюся разновидностью вертикальных штыревых антенн с большим коэффициентом перекрытия по диапазону частот.
       Антенна состоит из пяти штыревых вибраторов, один из которых расположен вертикально, остальные- горизонтально под углом 90°  друг к другу, четырех гибких противовесов, корпуса и кронштейна.
       Корпус представляет собой сборную конструкцию, к которой присоединяются вибраторы и противовесы, и  включает в себя  узел крепления штыревых вибраторов,  изолятор, ВЧ разъем, необходимый для присоединения кабеля (фидера) с волновым сопротивлением 50 Ом, и кронштейн, с помощью которого корпус закрепляется на мачте при развертывании антенны. Присоединение штыревых вибраторов и противовесов к корпусу производится с помощью замков байонетного типа.
Коэффициент стоячей волны по напряжению КСВ(Н) в диапазоне частот от 30 до 108 МГц, не более 3,5.
  Масса:
· без упаковки не более 3,6 кг;
· в упаковке не более 4,2 кг
