Командно-штабная машина Р-149БМРД
  

       Командно-штабная машина Р-149БМРД – предназначена для размещения должностных лиц на рабочих местах и обеспечения им управления в различных условиях оперативно-тактической обстановки. Изделие предназначено для организации управления и связи по проводным и радио каналам связи, и обеспечивает возможность работы с аппаратурой передачи данных (АПД), аппаратурой уплотнения, станцией спутниковой связи (ССС). Изделие обеспечивает круглосуточную работу на стоянке и в движении как автономно, так и в составе узла связи.
   Состав:
· Радиостанция Р-168-100УЕ – 2 к-та;
· Радиостанция Р-168-100КБ – 1 к-т;
· Изделие Т-231-2А-5 – 2 к-та;
· Аппаратура внутренней связи, коммутации и управления (АВСКУ) – 1 к-т;
· Устройство питания (УП-2) 1 к-т;
· Радиостанция Р-168-5УНЕ – 1 к-т;
· Изделие Т-231-1Н – 1 к-т;
· Аппаратура Т-236-В – 1 к-т;
· КСУД – 2 к-та;
· УСД – 1 к-т;
· Рабочая станция «Багет-РС6» - 3 к-та.
     Источники электропитания: 
· внешняя четырехпроводная трехфазная сеть переменного тока напряжением 380В частотой 50Гц;
· электроагрегат дизельный АД-2,0У-П/28,5-С;
· генератор бортовой сети транспортной базы напряжением 27В;
· аккумуляторные батареи напряжением 24В – (при аварийных режимах работы системы электропитания).
Мощность потребляемая аппаратной от сети переменного тока не более 4000Вт.
Вес аппаратной – не более 8200кг
 

 

